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Motor101A

Ürün Tanıtımı
 

 

Kurulum Kılavuzu
 

Veri Kaydedici Kablo Bağlantısı
Bağlantı Seçenekleri 

Motor101A, iki konumlu sökülebilir bir vidalı klemens
(terminal) bağlantısına sahiptir. 2 kablolu
yapılandırmaları kabul eder. 
Motor101A, 200 Ampere kadar akım çeken motorların
veya diğer ekipmanların açık ve kapalı durum
değişikliklerini ölçer ve kaydeder. Durum değişikliği veya
açma sınır noktası (trip set point), anahtardan geçen akım
150 mA'i aştığında gerçekleşir. Ayrılabilir çekirdekli (split
core) anahtar yapısı kolay kurulum sağlar. 

Açma sınır noktasından (trip point) daha düşük yükler
için, sınır noktası aşılana kadar cihazdan geçen akım
miktarını artırmak amacıyla kabloyu cihaz gövdesinin
etrafına ve merkezinin içinden geçecek şekilde sarın. 

Uyarı: Polarite (kutup) talimatlarına dikkat edin. Kabloları
yanlış terminallere bağlamayın. 

Yazılım, madgetech.com adresindeki MadgeTech web
sitesinden indirilebilir. Kurulum Sihirbazında
(Installation Wizard) sağlanan talimatları takip edin

IFC200 (ayrı satılır) — Cihazı bir USB portuna takın.
Sürücüler otomatik olarak yüklenecektir.

Yazılımın Kurulumu

Motor101A; motorların veya 200 Ampere kadar akım
çeken diğer ekipmanların açık (on) ve kapalı (off)
durum değişikliklerini ölçer ve kaydeder. Durum
değişikliği, akım anahtarı 150 mA sınır noktasını (set
point) aştığında meydana gelir. Bu durum, en temel
ekipmanların bile izlenmesine olanak tanır. 

Ara Yüz Kablosunun Kurulumu
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Veri Kaydediciden Veri İndirme
1.Kaydediciyi ara yüz kablosuna bağlayın. 
2.Connected Devices listesinde veri kaydediciyi

seçin. Menü çubuğundaki Stop (Durdur)
düğmesine tıklayın. 

3.Veri kaydedici durdurulduktan sonra, kaydedici
seçili durumdayken Download (İndir) seçeneğine
tıklayın. 

4. İndirme işlemi, kaydedilen tüm verileri bilgisayara
aktaracak ve PC'ye kaydedecektir. 

Veri Kaydediciyi Bağlama ve Başlatma

1.Yazılım kurulup çalıştırıldıktan sonra, ara yüz
kablosunu veri kaydediciye takın. 

2.Ara yüz kablosunun USB ucunu bilgisayardaki boş
bir USB portuna bağlayın. 

3.Cihaz, Connected Devices (Bağlı Cihazlar)
listesinde görünecektir. İstediğiniz veri
kaydediciyi seçerek vurgulayın. 

4.Çoğu uygulama için menü çubuğundan Custom
Start (Özel Başlatma) seçeneğini seçin; veri
kaydetme uygulamanıza uygun başlangıç
yöntemini, okuma hızını ve diğer parametreleri
belirleyerek Start (Başlat) düğmesine tıklayın. 

Quick Start: En son özel başlatma
seçeneklerini uygular. 
Batch Start: Birden fazla kaydediciyi aynı
anda yönetmek için kullanılır. 
Real Time Start: Kaydediciye bağlıyken
verileri kaydettikçe veri kümesi (dataset)
olarak depolar. 

5.Cihazın durumu, seçtiğiniz başlangıç yöntemine
bağlı olarak Running (Çalışıyor), Waiting to Start
(Başlamak için Bekliyor) veya Waiting to Manual
Start (Manuel Başlatma için Bekliyor) olarak
değişecektir. 

6.Veri kaydediciyi ara yüz kablosundan ayırın ve
ölçüm yapılacak ortama yerleştirin. 

Şifre Belirleme
Cihazı başkalarının başlatmasını, durdurmasını veya
sıfırlamasını engellemek amacıyla şifreyle korumak için:

1.Connected Devices panelinde istediğiniz cihaza
tıklayın. 

2.Device (Cihaz) sekmesinde, Information (Bilgi)
grubundaki Properties (Özellikler) seçeneğine
tıklayın. Veya cihaza sağ tıklayıp açılan menüden
Properties'i seçin. 

3.General (Genel) sekmesinde Set Password (Şifre
Belirle) seçeneğine tıklayın. 

4.Açılan kutuya şifreyi girip onaylayın, ardından OK
düğmesini seçin.

LED Göstergeleri

Mühendislik Birimleri

Mühendislik birimleri, bir ölçüm değerini diğerine
dönüştürmek için kullanılır. MadgeTech yazılımı, yazılım
seviyesinde Mühendislik Birimlerine (indirme işleminden
sonra verilere uygulanan dönüşüm) izin verir. Belirli
cihazlar, indirme işlemi yapıldığında otomatik olarak
seçilen ölçüm biriminde görünen cihaz seviyesinde
Mühendislik Birimlerine sahiptir. Adım adım kurulum
talimatları için lütfen [madgetech.com/resources/videos]
(https://madgetech.com/resources/videos) adresindeki
Mühendislik Birimleri Videosuna (Engineering Units
Video) bakın.

Çoklu Başlatma/Durdurma Modu Aktivasyonu

 

Yeşil LED yanıp sönmesi: Veri kaydı yapıldığını
göstermek için 10 saniyede bir; gecikmeli başlatma
modunu göstermek için ise 15 saniyede bir yanıp
söner.

Cihazın Çalıştırılması

Not: Cihaz, hafıza sonuna ulaşıldığında veya cihaz
durdurulduğunda veri kaydetmeyi durdurur. Bu noktada cihaz,
bilgisayar tarafından yeniden kurulana (re-armed) kadar tekrar
başlatılamaz. 

Motor101A
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Kırmızı LED yanıp sönmesi: Düşük pil ve/veya
bellek durumunu belirtmek için 10 saniyede bir; bir
alarm durumunu belirtmek için ise 1 saniyede bir
yanıp söner.

Cihazı başlatmak için: Basmalı düğmeyi 5 saniye basılı
tutun; bu süre zarfında yeşil LED yanıp sönecektir. Cihaz veri
kaydetmeye başlamıştır. 
Cihazı durdurmak için: Basmalı düğmeyi 5 saniye basılı
tutun; bu süre zarfında kırmızı LED yanıp sönecektir. Cihaz
veri kaydetmeyi durdurmuştur. 
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Cihaz Bakımı
Pil Değişimi
Gerekli Malzemeler: Küçük Yıldız Tornavida ve
Yedek Pil (LTC-7PN)

1.Arka etiketin ortasını tornavidayla delin ve
gövdedeki vidayı sökün.  

2.Pili, devre kartına dik olacak şekilde çekerek
çıkarın.

3.Yeni pil terminallerine yerleştirin ve
sabitlendiğinden emin olun.

4.Gövdeyi tekrar birbirine güvenli bir şekilde
vidalayın.

Ürün Desteği & Sorun Giderme
 

MadgeTech 4 Yazılım Desteği
 

 

Müşteri Destek Ekibimizle iletişime geçin: +90 216 684 0585 veya destek@staconn.com. 

MadgeTech 4 Yazılımının içinde yer alan yerleşik yardım bölümüne başvurun. 
MadgeTech 4 Yazılım Kılavuzunu staconn.com adresinden indirin. 
Müşteri Destek Ekibimizle iletişime geçin: +90 216 684 0585 veya destek@staconn.com. 

Yıllık olarak yeniden kalibrasyon yapılması önerilir.
Cihazları kalibrasyon için geri göndermek üzere
staconn.com adresini ziyaret edin. 

Yeniden Kalibrasyon

Not: Vidaları aşırı sıkmamaya veya dişleri sıyırmamaya
dikkat edin.

Aydınlı Mah. Yanyol Cad., Melodi Sk.
No:2/58, 34956 Tuzla/İstanbul

+90 216 684 05 85 
staconn.com

info@staconn.com.tr

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x14cad8f172f92b9f:0xd24142ffca6da5d5?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111&cshid=1780386286020267
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x14cad8f172f92b9f:0xd24142ffca6da5d5?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111&cshid=1780386286020267
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x14cad8f172f92b9f:0xd24142ffca6da5d5?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111&cshid=1780386286020267
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zEguK0gyqko2YLRSNagwNElOTLFIMzQ3SrM0SrJMszKoSDEyMTQxSktLTjRLSTRNMfXiKs_ILElNzsjLTAYAixkURg&q=whitechnic&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDwgAEC4YJxivARjHARjqAjIPCAAQLhgnGK8BGMcBGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgwIBxAjGCcY6gIY8AXSAQkxMjA3ajBqMTWoAgiwAgHxBV7roAcwfdqe8QVe66AHMH3ang&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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