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RFRTDTemp2000A

HIZLI BASLANGIC ADIMLARI

@ Uriin Calistirilmasi

%D (Kablosuz)

MadgeTech 4 Yazilimini ve USB Siiriiciilerini bir
Windows PC'ye yukleyin

Ayrica satilan RFC1000 kablosuz alici-vericiyi
saglanan USB kablosuyla Windows PC'ye
baglayin.

Kablosuz iletisimi etkinlestirmek icin
RFRTDTemp2000A lizerindeki kablosuz
diigmesini 5 saniye basili tutun. Ekran "Wireless:
ON" diyerek onaylayacak ve mavi LED her 15
saniyede bir yanip sonecektir.

MadgeTech 4 Yazilimini baslatin. Menzil icindeki
tim aktif MadgeTech veri kaydediciler otomatik
olarak Bagli Cihazlar penceresinde goriinecektir.

Connected Devices penceresinden veri
kaydediciyi segin ve Sahiplen simgesine tiklayin.

istediginiz veri kaydetme uygulamasina uygun
baslangic yontemini, okuma hizini ve diger
parametreleri secin. Yapilandirildiktan sonra
Baslat'a tiklayarak veri kaydediciyi dagitin.

Verileri indirmek icin listeden cihazi secin, Durdur
simgesine tiklayin ve ardindan indir simgesine
tiklayin. Bir grafik verileri otomatik olarak
gorlntuleyecektir.

Uriin Calistirilmasi
(Kablo ile Bagli)

MadgeTech 4 Yazilimini ve USB Siirticilerini bir
Windows PC'ye yiikleyin.

Veri kaydedicinin kablosuz modda olmadigini
dogrulayin. Kablosuz modu acgiksa, cihaz lizerindeki
Kablosuz diigmesini 5 saniye basili tutun.

Veri kaydediciyi saglanan USB kablosuyla
Windows PC'ye baglayin.

MadgeTech 4 Yazilimini baslatin.
RFRTDTemp2000A, cihazin tanindigini belirtecek
sekilde Bagli Cihazlar penceresinde gorlinecektir

istediginiz veri kaydetme uygulamasina uygun
baslangi¢ yontemini, okuma hizini ve
digerampaslari secin. Yapilandirldiktan sonra
Baslat simgesine tiklayarak veri kaydediciyi dagitin.

Verileriindirmek icin listeden cihazi secin, Durdur

simgesine tiklayin ve ardindan indir simgesine tiklayin.
Bir grafik verileri otomatik olarak gortintiileyecektir.
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RFRTDTemp2000A

URUN TANITIMI

RFRTDTemp2000A; mevcut okumalari, minimum, maksimum ve ortalama istatistikleri, pil seviyesini ve daha fazlasini
goriintilemek icin kullanisli bir LCD ekrana sahip kablosuz, hassas RTD tabanli bir sicaklik veri kaydedicisidir. Kullanici
tarafindan programlanabilen alarmlar; sicaklik seviyeleri kullanicinin belirledigi esigin listiinde veya altinda oldugunda
kullaniciyr uyarmak Uzere sesli bir uyariciyi ve LED alarm gostergesini etkinlestirecek sekilde yapilandirlabilir. E-posta
ve kisa mesaj alarmlari da yapilandirilarak kullanicilarin neredeyse her yerden bilgilendirilmesi saglanabilir.

Secim Diigmeleri

RFRTDTemp2000A, li¢c adet dogrudan secim
diigmesiyle tasarlanmistir:

©

Kullanicilar, MadgeTech 4 Yazilimini kullanmaya gerek
kalmadan cihaz igindeki istatistikleri manuel olarak
sifirlama yetenegine sahiptir. O ana kadar kaydedilen
tim veriler kaydedilir ve saklanir. Manuel sifirlamayi
uygulamak icin kaydir tusunu U¢ saniye boyunca basili
tutun.

Kaydir: ~ Kullanicinin -~ LCD  Ekranda
gorlintulenen mevcut okumalar,
ortalama istatistikler ve cihaz durum
bilgileri arasinda gegis yapmasini saglar.

Birimler:  Kullanicilarin  goriintllenen
olcum birimlerini Celsius veya Fahrenheit
olarak degistirmesini saglar.

Kablosuz: Kablosuz iletisimi
etkinlestirmek veya devre disi birakmak
icin bu diigmeyi 5 saniye basili tutun.

LED Gostergeler

Durum: Cihazin kayit yaptigini belirtmek icin
Yesil LED her 5 saniyede bir yanip soner.

Kablosuz: Cihazin kablosuz modda
calistigini belirtmek icin Mavi LED her 15
saniyede bir yanip soner.

Alarm: Bir alarm durumunun ayarlandigini
belirtmek icin Kirmizi LED her 1 saniyede bir
yanip soner.

Kablolama Secenekleri

4 telli RTD problarrigin, dort
baglanti kablosunu RTD
kaydedicinize asagida gosterildigi
gibi baglayin.

i i -
-

KEY

1- Ground (-)

2- Measurement (- ) Input

3- Measurement ( +) Input
4- Excitation Current Out (+)

1-Black or Short to 2
2-Black

Connector for 100
OhmRTD Probe —>

\ 3-Red
4-Red or Short to 3

3 telli RTD problariicin, 3 ve 4 ;
numarali girisleri birbirine kisa devre & .
yapin, ardindan baglanti kablolarini 4
1,2 ve 3 numarali girislere baglayin.

2 telli RTD problariigin,3ve 4
numarali girisleri birbirine ve 1ile 2
numarali girisleri birbirine kisa devre
yapin, ardindan RTD baglanti
kablolarini 2 ve 3 numarali girislere
baglayin.

AW N =

Montaj Talimatlar

RFRTDTemp2000A ile birlikte verilen taban iki sekilde
kullanilabilir:
1 Montaj: Taban, duvara montaj
/‘ icin veri kaydedicinin arkasina
/ glivenli bir sekilde oturur.
Vidalar icin tabanda iki delik
bl
+il

: bulunmaktadir

’

Masalstu: Kaydedicinin alt
kismi, masaUstiinde veya yatay
bir ylizeyde kullanilmak lizere
yerine oturur.

[
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YAZILIMIN KURULMASI

= MadgeTech 4 Yazilim
NN\ A, : N ,
~ MadgeTech 4 Yazilimi, verileri indirme ve inceleme siirecini hizli ve kolay hale verir ve MadgeTech
,/' - y web sitesinden Ucretsiz olarak indirilebilir.
MadgeTech 4 Yazilimi

1.MadgeTech 4 Yazilimini madgetech.com/software adresine giderek bir Windows PC'ye indirin.
2.indirilen dosyayi bulun ve arsivden ¢ikarin (genellikle bunu dosyaya sag tiklayip Klasore Cikar secenegini

belirleyerek yapabilirsiniz).
3.MTlInstaller.exe dosyasini agin.

4.Bir dil segmeniz istenecektir, ardindan MadgeTech 4 Yazilimi kurulumunu bitirmek icin MadgeTech 4 Kurulum

Sihirbazi'nda saglanan talimatlari izleyin.

USB Arayiiz Suruiciisiiniin Kurulmasi

USB Arayiiz Siiriictileri, halihazirda mevcut ve ¢alisir durumda degilse, bir Windows
PC'ye kolayca kurulabilir.
1.USB Arayiliz Siriiclsiini madgetech.com/software adresine giderek bir
Windows PC'ye indirin.
2.indirilen dosyayi bulun ve arsivden cikarin (genellikle bunu dosyaya sag
tiklayip Klasore Cikar secenegini belirleyerek yapabilirsiniz).
3.Prelnstaller.exe dosyasini agin.
4.iletisim kutusunda Yiikle secenegini belirleyin.

~ MadgeTech Bulut Hizmetleri

MadgeTech Bulut Hizmetleri, kullanicilarin biiylik bir tesisteki veya birden fazla
konumdaki veri kaydedici gruplarini internet 6zellikli herhangi bir cihazdan uzaktan
izlemesine ve yonetmesine olanak tanir. Merkezi bir PC'de ¢alisan MadgeTech Veri
Kaydedici Yazilimi araciligiyla gercek zamanli verileri MadgeTech Bulut Hizmetleri
platformuna aktarin veya ayrica satilan MadgeTech RFC1000 Bulut Roélesini
kullanarak  PC  olmadan  dogrudan  MadgeTech  Bulutuna  aktarin.
madgetech.com/software adresinden bir MadgeTech Bulut Hizmetleri hesabi igin
kaydolun

J

Daha detayli bilgi icin
madgetech.com adresinden
MadgeTech Yazilim
Kilavuzunu indirin.

W I\m
Daha detayli bilgi icin
madgetech.com adresinden

MadgeTech Bulut Hizmetleri
Kilavuzunu indirin.
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VERI KAYDEDICIYi AKTIVE ETME & DAGITMA

1.Ayrica satilan RFC1000 kablosuz alici-vericiyi
saglanan USB kablosuyla Windows PC'ye baglayin.

2.Daha uzak mesafelere iletim yapmak icin ek
RFC1000'ler tekrarlayici olarak kullanilabilir. ¢
mekanda 500 fit, agik havada 2.000 fitten daha uzak
bir mesafeye iletim yapiliyorsa veya etrafindan
dolasilmasi gereken duvarlar, engeller veya koseler
varsa, gerektigi kadar ek RFC1000 kurun. Her birini

5.Tum aktif veri kaydediciler, Connected Devices (Bagli
Cihazlar) paneli icindeki Cihaz sekmesinde
listelenecektir.

6.Bir veri kaydediciyi sahiplenmek icin listeden
istediginiz veri kaydediciyi secin ve Sahiplen
simgesine tiklayin.

7.Veri  kaydedici sahiplenildikten sonra, Cihaz
sekmesinden bir baslatma yontemi segin.

istenen konumlardaki bir elektrik prizine takin.
3.Veri kaydedicilerin kablosuz iletim modunda
oldugunu dogrulayin. Kablosuz iletisimi
etkinlestirmek veya devre disi birakmak icin veri
kaydedici lzerindeki Kablosuz diigmesini 5 saniye
basili tutun.
4.Windows PC'de MadgeTech 4 Yazilimini baslatin.

[\ Veri kaydediciyi sahiplenme ve MadgeTech Bulut
a Hizmetlerini kullanarak verileri gérlintiileme adimlari
icin madgetech.com adresindeki MadgeTech Cloud

Services Yazilim Kilavuzu'na bakin.

KANAL PROGRAMLAMA

Tek bir alanda birden fazla ag olusturmak veya diger cihazlardan kaynaklanan kablosuz parazitleri 6nlemek icin
farkli kablosuz kanallar kullanilabilir. Ayni ag tizerindeki herhangi bir MadgeTech veri kaydedicinin veya RFC1000
kablosuz alici-vericinin ayni kanali kullanmasi zorunludur. Cihazlarin tiimi ayni kanalda degilse, cihazlar birbiriyle
iletisim kuramaz. MadgeTech kablosuz veri kaydedicileri ve RFC1000 kablosuz alici-vericileri varsayilan olarak kanal
25'e programlanmistir.

RFRTDTemp2000A’nin kanal ayarlarini degistirme

1.Veri kaydedici Uzerindeki Kablosuz diigmesini 5
saniye basili tutarak kablosuz modunu KAPALI (OFF)
konuma getirin.

2.Saglanan USB kablosunu kullanarak veri kaydediciyi
PC'ye takin.

3.MadgeTech 4 Yazilmini agin. Bagl
panelinde veri kaydediciyi bulun ve secin.

4.Cihaz sekmesinde Ozellikler (Properties) simgesine
tiklayin.

5.Kablosuz sekmesi altinda, RFC1000 ile eslesecek
istenen kanali (11-25) segin.

6.Tum degisiklikleri kaydedin.

7.Veri kaydedicinin baglantisini kesin.

8.Kablosuz diigmesini 5 saniye basili tutarak cihaz
tekrar kablosuz moda gegirin.

N\, Ayrica satilan RFC1000 kablosuz alici-
ﬁ vericinin kanal ayarlarini yapilandirmak icin
litfen Griinle birlikte gonderilen RFC1000
Uriin Kullanim Kilavuzu'na bakin veya

madgetech.com adresindeki MadgeTech web
sitesinden indirin.

Cihazlar

KANAL NOTU: 15 Nisan 2016 tarihinden 6nce satin alinan
MadgeTech kablosuz veri kaydedicileri ve kablosuz alici-
vericileri varsayilan olarak kanal 11'e programlanmistir.
Gerektiginde kanal se¢imini degistirme talimatlar igin
litfen bu cihazlarla birlikte verilen Uriin  Kullanim
Kilavuzu'na bakin.
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URUN BAKIMI

|:E Pil Degisimi Siparis Bilgisi
*901431-00 — RFRTDTEMP2000A

Malzemeler: U9VL-J Pil veya herhangi bir 9V Pil +901383-00 — RFC1000
. L . . . . +901388-00 — RFC1000-CE
1.Veri kaydedicinin altindaki kapak tirnagini iceri 901389-00 — RFC1000-1P69K

dogru cekerek pil bolmesini agin. - 901900-00 — RFC1000 Cloud Relay
2.Pili bolmesinden ¢ekerek cikarin. «901901-00 — RFC1000-CE Cloud Relay
3.Kutuplara dikkat ederek yeni pili takin. «901839-00 — Yedek USB Universal Gii¢ Adaptorii
4.Kapag klik sesi gelene kadar iterek kapatin. +901804-00 — U9VL-J Yedek Pil

ooool Yeniden Kalibrasyon
ovo

Herhangi bir veri kaydedici icin her yil yeniden
kalibrasyon yapilmasi onerilir; cihazin  kalibrasyon
zamani geldiginde yazilimda otomatik olarak bir
hatirlatici goruntiilenir. Cihazlan kalibrasyon icin geri
gondermek lizere staconn.com adresini ziyaret edin.

Uriin Kullanim Kilavuzu | 6
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SORUN GIDERME

Kablosuz veri kaydedici neden yazilimda goriinmiiyor?
RFRTDTemp2000A Connected Devices panelinde gorinmuyorsa veya RFRTDTemp2000A'y1 kullanirken bir hata
mesajl aliniyorsa asagidakileri deneyin:

« RFC1000'in diizglin baglandigini kontrol edin. Daha fazla bilgi icin asagidaki Kablosuz alici-verici sorunlarini
giderme bolimune bakin.

« Pilin bosalmadigindan emin olun. En iyi voltaj dogrulugu icin cihazin piline bagli bir voltaj dlcer kullanin.
Miimkdinse pili yeni bir 9V lityum pil ile degistirmeyi deneyin.

» MadgeTech 4 Yaziliminin kullanildigindan ve arka planda baska hi¢bir MadgeTech Yaziliminin (MadgeTech 2 veya
MadgeNET gibi) acik ve ¢alisir durumda olmadigindan emin olun. MadgeTech 2 ve MadgeNET, RFRTDTemp2000A
ile uyumlu degildir.

» Connected Devices panelinin cihazlan goriintiileyecek kadar biyiik oldugundan emin olun. Bu durum, imleci
Connected Devices panelinin kenarina getirip yeniden boyutlandirma imleci goriinene kadar bekleterek ve
ardindan paneli yeniden boyutlandirmak igin kenarindan suriikleyerek dogrulanabilir.

 Veri kaydedicinin ve RFC1000'in ayni kablosuz kanalda oldugundan emin olun. Cihazlar ayni kanalda degilse
birbirleriyle iletisim kuramazlar. Cihaz kanalini degistirme hakkindaki bilgiler icin litfen Kanal Programlama
béliimiine bakin.

Kablosuz alici-verici sorunlarini giderme

\/ Yazilimin, bagli RFC1000 kablosuz alici-vericiyi diizgiin bir sekilde tanidigindan emin olun.
Kablosuz veri kaydedici Bagli Cihazlar listesinde gériinmiyorsa, bunun nedeni RFC1000'in diizglin
baglanmamis olmasi olabilir.
1.MadgeTech 4 Yaziliminda, File (Dosya) diigmesine ve ardindan Options (Segenekler) secenegine tiklayin.
2.0ptions penceresinde Communications (iletisim) secenegine tiklayin.
3.Detected Interfaces (Algilanan Arayiizler) kutusu mevcut tiim iletisim arayiizlerini listeleyecektir.
RFC1000 burada listeleniyorsa, yazilim cihazi dogru bir sekilde tanimis demektir ve kullanmaya hazirdir

\/ Windows'un, bagli RFC1000 kablosuz alici-vericiyi tanidigindan emin olun.
Yazilim RFC1000'i tanimiyorsa, Windows veya USB stirticiileri ile ilgili bir sorun olabilir.

1.Windows'ta Baslat'a tiklayin, Bilgisayar'a sag tiklayin ve Ozellikler'i segin.

2.Sol situnda Aygit Yoneticisi'ni (Device Manager) segin.

3.Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicileri (Universal Serial Bus Controllers) lizerine gift tiklayin.

4.Data Logger Interface (Veri Kaydedici Araylizii) girisini arayin.

5.Eger bu giris mevcutsa ve herhangi bir uyari mesaji veya simgesi yoksa, Windows bagli RFC1000'i dogru
bir sekilde tanimis demektir.

6.Giris mevcut degilse veya yaninda lnlem isareti simgesi varsa, USB suriiclilerinin kurulmasi gerekebilir.
USB suiriictileri MadgeTech web sitesinden indirilebilir.

\/ RFC1000'in USB ucunun bilgisayara glivenli bir sekilde baglandigindan emin olun.
1.Kablo PC'ye bagliysa, fisini cekin ve on saniye bekleyin.
2.Kabloyu PC'ye yeniden baglayin.
3.Baglantinin basarili oldugunu gosteren kirmizi LED'in yandigindan emin olmak igin kontrol edin.
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UYUMLULUK BILGILERI

Bu cihaz, FCC Kurallarinin 15. Béliimiine uygundur. Calistirma asagidaki iki kosula tabidir: (1) bu cihaz zararli parazite
neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen calismaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak tizere alinan her tiirli
paraziti kabul etmelidir.

Mobil ve baz istasyonu iletim cihazlarn icin FCC RF Maruz Kalma gereksinimlerini karsilamak amaciyla, calisma
sirasinda bu cihazin anteni ile kisiler arasinda 20 cm veya daha fazla bir ayrim mesafesi birakilmalidir. Uyumlulugu
saglamak icin, bu mesafeden daha yakin konumda calistirilmasi 6nerilmez. Bu verici icin kullanilan anten(ler), baska
bir anten veya verici ile ayni yere yerlestirilmemeli veya birlikte ¢calistirlmamalidir.

Bu cihaz, Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarina uygundur. Calistirma asagidaki iki kosula tabidir: (1) bu
cihaz parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazin istenmeyen sekilde calismasina neden olabilecek parazitler dahil
her turlu paraziti kabul etmelidir.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) ['appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2)
['utilisateur de |'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, méme si le brouillage est susceptible d'en
compromettre le fonctionnement.

Industry Canada yonetmeliklerine gére, bu radyo vericisi yalnizca Industry Canada tarafindan verici icin onaylanmis
bir tipte ve maksimum (veya daha dusiik) kazancta bir anten kullanarak galisabilir. Diger kullanicilara yonelik
potansiyel radyo parazitini azaltmak icin, anten tipi ve kazanci, esdeger izotropik olarak yayilan giic, basarili iletisim
icin gerekli olandan daha fazla olmayacak sekilde secilmelidir.

Conformément a la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne
d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour 'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire
les risques de brouillage radioélectrique a l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son
gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente ne dépasse pas l'intensité nécessaire a l'établissement
d'une communication satisfaisante.

Uriin Kullanim Kilavuzu | 8
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DESTEK

Urtin Destegi & Sorun Giderme
« Musteri Destek Ekibimizle +90 216 684 0585 veya destek@staconn.com adresinden iletisime gegin.

MadgeTech 4 Yazilim Destegi:
\‘ « MadgeTech 4 Yaziliminin yerlesik yardim (Help) bélimiine bakin.
» MadgeTech 4 Yazilim Kilavuzunu staconn.com adresinden indirin.

MadgeTech Bulut Destek:

Q « MadgeTech Cloud Services Yazilim Kilavuzunu staconn.com adresinden indirin.
& o Miusteri Destek Ekibimizle +90 216 684 0585 veya destek@staconn.com adresinden iletisime gecin.

STACON

TEKNOLOJ i —

Aydinli Mah. Yanyol Cad., Melodi Sk.
No:2/58, 34956 Tuzla/istanbul

+90 216 684 05 85

staconn.com

info@staconn.com.tr

DOC-1259036-00 |REV 14 2023.02.23


https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x14cad8f172f92b9f:0xd24142ffca6da5d5?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111&cshid=1780386286020267
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x14cad8f172f92b9f:0xd24142ffca6da5d5?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111&cshid=1780386286020267
https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x14cad8f172f92b9f:0xd24142ffca6da5d5?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111&cshid=1780386286020267
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zEguK0gyqko2YLRSNagwNElOTLFIMzQ3SrM0SrJMszKoSDEyMTQxSktLTjRLSTRNMfXiKs_ILElNzsjLTAYAixkURg&q=whitechnic&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDwgAEC4YJxivARjHARjqAjIPCAAQLhgnGK8BGMcBGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgwIBxAjGCcY6gIY8AXSAQkxMjA3ajBqMTWoAgiwAgHxBV7roAcwfdqe8QVe66AHMH3ang&sourceid=chrome&ie=UTF-8

	RFRTDTemp2000A
	Kablosuz Hassas RTD Tabanlı Sıcaklık Veri Kaydedici

	ÜRÜN KULLANIM KILAVUZU
	MadgeTech ürün serisinin tamamını görmek için staconn.com adresindeki web sitemizi ziyaret edin.
	İÇERİK
	2 Hızlı Başlangıç Adımları  3 Ürün Tanıtımı  4 Yazılım Kurulumu  5 Veri Kaydediciyi Aktive Etme & Dağıtma  5 Kanal Programlama  6 Ürün Bakımı  7 Sorun Giderme 8 Uyumluluk Bilgileri  9 Yardıma mı İhtiyacınız Var?

	RFRTDTemp2000A

	HIZLI BAŞLANGIÇ ADIMLARI
	Ürün Çalıştırılması (Kablosuz)
	MadgeTech 4 Yazılımını ve USB Sürücülerini bir Windows PC'ye yükleyin
	Ayrıca satılan RFC1000 kablosuz alıcı-vericiyi sağlanan USB kablosuyla Windows PC'ye bağlayın.
	Kablosuz iletişimi etkinleştirmek için RFRTDTemp2000A üzerindeki kablosuz düğmesini 5 saniye basılı tutun. Ekran "Wireless: ON" diyerek onaylayacak ve mavi LED her 15 saniyede bir yanıp sönecektir.
	MadgeTech 4 Yazılımını başlatın. Menzil içindeki tüm aktif MadgeTech veri kaydediciler otomatik olarak Bağlı Cihazlar penceresinde görünecektir.
	Connected Devices penceresinden veri kaydediciyi seçin ve Sahiplen simgesine tıklayın.
	İstediğiniz veri kaydetme uygulamasına uygun başlangıç yöntemini, okuma hızını ve diğer parametreleri seçin. Yapılandırıldıktan sonra Başlat'a tıklayarak veri kaydediciyi dağıtın.
	Verileri indirmek için listeden cihazı seçin, Durdur simgesine tıklayın ve ardından İndir simgesine tıklayın. Bir grafik verileri otomatik olarak görüntüleyecektir.

	Ürün Çalıştırılması (Kablo ile Bağlı)
	MadgeTech 4 Yazılımını ve USB Sürücülerini bir Windows PC'ye yükleyin.
	Veri kaydedicinin kablosuz modda olmadığını doğrulayın. Kablosuz modu açıksa, cihaz üzerindeki Kablosuz düğmesini 5 saniye basılı tutun.
	Veri kaydediciyi sağlanan USB kablosuyla Windows PC'ye bağlayın.
	MadgeTech 4 Yazılımını başlatın. RFRTDTemp2000A, cihazın tanındığını belirtecek şekilde Bağlı Cihazlar penceresinde görünecektir
	İstediğiniz veri kaydetme uygulamasına uygun başlangıç yöntemini, okuma hızını ve diğerampasları seçin. Yapılandırıldıktan sonra Başlat simgesine tıklayarak veri kaydediciyi dağıtın.
	Verileri indirmek için listeden cihazı seçin, Durdur simgesine tıklayın ve ardından İndir simgesine tıklayın. Bir grafik verileri otomatik olarak görüntüleyecektir.
	RFRTDTemp2000A



	YAZILIMIN KURULMASI
	MadgeTech 4 Yazılımı
	MadgeTech 4 Yazılımı, verileri indirme ve inceleme sürecini hızlı ve kolay hale verir ve MadgeTech web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir.
	MadgeTech 4 Yazılımı
	MadgeTech 4 Yazılımını madgetech.com/software adresine giderek bir Windows PC'ye indirin.
	İndirilen dosyayı bulun ve arşivden çıkarın (genellikle bunu dosyaya sağ tıklayıp Klasöre Çıkar seçeneğini belirleyerek yapabilirsiniz).
	MTInstaller.exe dosyasını açın.
	Bir dil seçmeniz istenecektir, ardından MadgeTech 4 Yazılımı kurulumunu bitirmek için MadgeTech 4 Kurulum Sihirbazı'nda sağlanan talimatları izleyin.

	USB Arayüz Sürücüsünün Kurulması
	USB Arayüz Sürücüleri, halihazırda mevcut ve çalışır durumda değilse, bir Windows PC'ye kolayca kurulabilir.
	USB Arayüz Sürücüsünü madgetech.com/software adresine giderek bir Windows PC'ye indirin.
	İndirilen dosyayı bulun ve arşivden çıkarın (genellikle bunu dosyaya sağ tıklayıp Klasöre Çıkar seçeneğini belirleyerek yapabilirsiniz).
	PreInstaller.exe dosyasını açın.
	İletişim kutusunda Yükle seçeneğini belirleyin.


	MadgeTech Bulut Hizmetleri
	MadgeTech Bulut Hizmetleri, kullanıcıların büyük bir tesisteki veya birden fazla konumdaki veri kaydedici gruplarını internet özellikli herhangi bir cihazdan uzaktan izlemesine ve yönetmesine olanak tanır. Merkezi bir PC'de çalışan MadgeTech Veri Kaydedici Yazılımı aracılığıyla gerçek zamanlı verileri MadgeTech Bulut Hizmetleri platformuna aktarın veya ayrıca satılan MadgeTech RFC1000 Bulut Rölesini kullanarak PC olmadan doğrudan MadgeTech Bulutuna aktarın. madgetech.com/software adresinden bir MadgeTech Bulut Hizmetleri hesabı için kaydolun
	Daha detaylı bilgi için madgetech.com adresinden MadgeTech Yazılım Kılavuzunu indirin.
	Daha detaylı bilgi için madgetech.com adresinden MadgeTech Bulut Hizmetleri Kılavuzunu indirin.
	RFRTDTemp2000A


	SORUN GİDERME
	Kablosuz veri kaydedici neden yazılımda görünmüyor?
	RFRTDTemp2000A Connected Devices panelinde görünmüyorsa veya RFRTDTemp2000A'yı kullanırken bir hata mesajı alınıyorsa aşağıdakileri deneyin:
	RFC1000'in düzgün bağlandığını kontrol edin. Daha fazla bilgi için aşağıdaki Kablosuz alıcı-verici sorunlarını giderme bölümüne bakın.
	Pilin boşalmadığından emin olun. En iyi voltaj doğruluğu için cihazın piline bağlı bir voltaj ölçer kullanın. Mümkünse pili yeni bir 9V lityum pil ile değiştirmeyi deneyin.
	MadgeTech 4 Yazılımının kullanıldığından ve arka planda başka hiçbir MadgeTech Yazılımının (MadgeTech 2 veya MadgeNET gibi) açık ve çalışır durumda olmadığından emin olun. MadgeTech 2 ve MadgeNET, RFRTDTemp2000A ile uyumlu değildir.
	Connected Devices panelinin cihazları görüntüleyecek kadar büyük olduğundan emin olun. Bu durum, imleci Connected Devices panelinin kenarına getirip yeniden boyutlandırma imleci görünene kadar bekleterek ve ardından paneli yeniden boyutlandırmak için kenarından sürükleyerek doğrulanabilir.
	Veri kaydedicinin ve RFC1000'in aynı kablosuz kanalda olduğundan emin olun. Cihazlar aynı kanalda değilse birbirleriyle iletişim kuramazlar. Cihaz kanalını değiştirme hakkındaki bilgiler için lütfen Kanal Programlama bölümüne bakın.

	Kablosuz alıcı-verici sorunlarını giderme
	Yazılımın, bağlı RFC1000 kablosuz alıcı-vericiyi düzgün bir şekilde tanıdığından emin olun.  Kablosuz veri kaydedici Bağlı Cihazlar listesinde görünmüyorsa, bunun nedeni RFC1000'in düzgün bağlanmamış olması olabilir.
	MadgeTech 4 Yazılımında, File (Dosya) düğmesine ve ardından Options (Seçenekler) seçeneğine tıklayın.
	Options penceresinde Communications (İletişim) seçeneğine tıklayın.
	Detected Interfaces (Algılanan Arayüzler) kutusu mevcut tüm iletişim arayüzlerini listeleyecektir. RFC1000 burada listeleniyorsa, yazılım cihazı doğru bir şekilde tanımış demektir ve kullanmaya hazırdır
	Windows'un, bağlı RFC1000 kablosuz alıcı-vericiyi tanıdığından emin olun.  Yazılım RFC1000'i tanımıyorsa, Windows veya USB sürücüleri ile ilgili bir sorun olabilir.
	Windows'ta Başlat'a tıklayın, Bilgisayar'a sağ tıklayın ve Özellikler'i seçin.
	Sol sütunda Aygıt Yöneticisi'ni (Device Manager) seçin.
	Evrensel Seri Veri Yolu Denetleyicileri (Universal Serial Bus Controllers) üzerine çift tıklayın.
	Data Logger Interface (Veri Kaydedici Arayüzü) girişini arayın.
	Eğer bu giriş mevcutsa ve herhangi bir uyarı mesajı veya simgesi yoksa, Windows bağlı RFC1000'i doğru bir şekilde tanımış demektir.
	Giriş mevcut değilse veya yanında ünlem işareti simgesi varsa, USB sürücülerinin kurulması gerekebilir. USB sürücüleri MadgeTech web sitesinden indirilebilir.
	RFC1000'in USB ucunun bilgisayara güvenli bir şekilde bağlandığından emin olun.
	Kablo PC'ye bağlıysa, fişini çekin ve on saniye bekleyin.
	Kabloyu PC'ye yeniden bağlayın.
	Bağlantının başarılı olduğunu gösteren kırmızı LED'in yandığından emin olmak için kontrol edin.

	RFRTDTemp2000A

	UYUMLULUK BİLGİLERİ
	Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz zararlı parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her türlü paraziti kabul etmelidir.  Mobil ve baz istasyonu iletim cihazları için FCC RF Maruz Kalma gereksinimlerini karşılamak amacıyla, çalışma sırasında bu cihazın anteni ile kişiler arasında 20 cm veya daha fazla bir ayrım mesafesi bırakılmalıdır. Uyumluluğu sağlamak için, bu mesafeden daha yakın konumda çalıştırılması önerilmez. Bu verici için kullanılan anten(ler), başka bir anten veya verici ile aynı yere yerleştirilmemeli veya birlikte çalıştırılmamalıdır.
	Bu cihaz, Industry Canada lisanstan muaf RSS standartlarına uygundur. Çalıştırma aşağıdaki iki koşula tabidir: (1) bu cihaz parazite neden olamaz ve (2) bu cihaz, cihazın istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek parazitler dahil her türlü paraziti kabul etmelidir.
	Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
	Industry Canada yönetmeliklerine göre, bu radyo vericisi yalnızca Industry Canada tarafından verici için onaylanmış bir tipte ve maksimum (veya daha düşük) kazançta bir anten kullanarak çalışabilir. Diğer kullanıcılara yönelik potansiyel radyo parazitini azaltmak için, anten tipi ve kazancı, eşdeğer izotropik olarak yayılan güç, başarılı iletişim için gerekli olandan daha fazla olmayacak şekilde seçilmelidir.
	Conformément à la réglementation d'Industrie Canada, le présent émetteur radio peut fonctionner avec une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour l'émetteur par Industrie Canada. Dans le but de réduire les risques de brouillage radioélectrique à l'intention des autres utilisateurs, il faut choisir le type d'antenne et son gain de sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente ne dépasse pas l'intensité nécessaire à l'établissement d'une communication satisfaisante.


