
RHTemp1000
 Sıcaklık ve Nem Veri Kaydedici

RHTemp1000 nem ve sıcaklık kaydedici; nem ve sıcaklığı otomatik olarak kaydetmek
için kullanılabilen dayanıklı, pil destekli ve bağımsız çalışan bir cihazdır. Hepsi bir
arada sunulan bu kompakt, taşınabilir ve kullanımı kolay cihaz, 32.640 adede kadar
nem ve sıcaklık ölçümünü ölçme ve kaydetme yeteneğine sahiptir. 

RHTemp1000 verilerinin tamamı tarih ve saat damgalıdır. Depolama ortamı uçucu
olmayan katı hal (solid-state) hafıza olduğundan, pil boşalsa bile maksimum veri
güvenliği sağlar. Eklenen pil ömrü göstergesi özelliği sayesinde kullanıcılar artık
düşük voltajı kolayca tespit edebilir ve kullanımdan önce pilleri değiştirebilir. Cihaz
doğrudan bilgisayarınızdan başlatılıp durdurulabilir; küçük ve şık boyutu sayesinde
neredeyse her yere sığabilir. 

RHTemp1000, verilere erişimi hızlı ve kolay hale getirir. Cihazı IFC400 veya IFC406
USB yerleştirme istasyonuna (ayrı satılır) yerleştirmeniz yeterlidir; kullanıcı dostu
yazılımımız geri kalan her şeyi halleder. 

MadgeTech Yazılımı, madgetech.com web sitemizden ücretsiz olarak indirilebilen
güçlü bir analitik araçtır. Veriler grafik veya tablo formatlarında görüntülenebilir;
daha detaylı analizler için özet ve istatistik görünümleri mevcuttur. 

Yazılım Pil Ömrü Göstergesi 
316 Paslanmaz Çelik Gövde 
Küçük, Şık Tasarım 
Hızlı Tepki Süresi 
Kazınmış Etiket 
CE Uyumlu 
İsteğe Bağlı Anahtarlık Halkalı
Kapak

Özellikler

 

• Çoklu grafik üst üste bindirme
• İstatistikler 
• Dijital kalibrasyon
• Yakınlaştırma / Uzaklaştırma
• Letalite (Öldürücülük)
denklemleri (F0, PU)

• Ortalama Kinetik Sıcaklık (MKT) 
• Tam zaman dilimi desteği
• Veri açıklama/not ekleme
• Min./Maks./Ortalama çizgileri 
• Özet görünümü 

MadgeTech 4 Yazılım Özellikleri

Grafik Görünümü

İstatistikler 

Otomasyon 

Tablo Veri Görünümü

Excel'e  Aktarım

P

Daha Hızlı İndirmeler (1 dakikada
tam hafıza) 
Yerleştirme İstasyonu (Docking
Station) İletişimi 
Düşük Pil Voltajını Kolayca
Belirleme

Avantajlar 

HACCP Programlarını Uygulama 
Çevresel Çalışmalar 
Medikal ve İlaç 
Otomasyon

Uygulamalar 
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Kapasitif Polimer

0 %RH ila 100 %RH (yoğuşmasız)

0.1 %RH

±3.0 %RH

%25 RH ila %75 RH
+20 °C ila +40 °C (68 °F ila 104 °F)
Histerezis Hatası %1 tipik, %3 maksimum

t90 - %90 değişime 2 dakika

Dirençli Sıcaklık Dedektörü (RTD)

-40 ºC ila +80 ºC (-40 ºF ila +176 ºF)

0.01 ºC (0.018 ºF)

0 °C ile 55 °C (32 °F ile 131 °F) arasında ±0,5 °C (±0,9 °F)

t63 - %63 değişime 8 dakika
t90 - %90 değişime 68 dakika

RHTemp1000

RHTemp1000-

KR IFC400

IFC406 

TL-2150/S

PN 901469-00

PN 901490-00

PN 900319-00

PN 900325-00

PN 901745-00

Sıcaklık ve Nem Veri Kaydedici

Anahtarlık halkalı uç kapaklı Sıcaklık ve Nem Veri Kaydedici

USB kablolu yerleştirme istasyonu (docking station) 

USB kablolu, 6 Portlu, Çoklayıcılı (Multiplexer) yerleştirme istasyonu 

RHTemp1000 ve RHTemp1000-KR için yedek pil 

Toplu Alımlar için +90 216 684 0585 numaralı telefonu arayın veya satis@staconn.com adresine e-posta gönderin.

Yazılım tarafından programlanabilen anında başlatma
veya 24 aya kadar öncesinden gecikmeli başlatma

Windows XP SP3 veya üzeri

PİL UYARISI: YANGIN, PATLAMA VE CİDDİ YANIK TEHLİKESİ. ŞARJ ETMEYİN,
SÖKMEYİN, 100 °C (212 °F) ÜZERİNDE ISITMAYIN, YAKMAYIN, EZMEYİN VEYA İÇERİĞİNİ
SUYA MARUZ BIRAKMAYIN.

Sipariş Bilgileri

TEKNİK VERİLER
 

Teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Belirli garanti çözüm sınırlamaları geçerlidir. Ayrıntılar için +90 216 684 0585
numaralı telefonu arayın veya staconn.com adresini ziyaret edin.

GENEL

Başlatma Modları

Gerçek Zamanlı Kayıt 

Hafıza

Döngüsel Kayıt
Okuma Hızı

Kalibrasyon

Kalibrasyon Takibi

Şifre Koruması

Pil Tipi

Pil Ömrü

Zaman Doğruluğu

Bilgisayar Arayüzü

İşletim Sistemi
Uyumluluğu

Yazılım
Uyumluluğu

Çalışma Ortamı

Boyut

Ağırlık

Materyal

Onaylar

SICAKLIK

NEM

Sıcaklık Sensörü

Sıcaklık Aralığı

Çözünürlük

Kalibre Edilmiş Doğruluk

Havadaki Sıcaklık
Tepki Süresi

Nem Sensörü

Nem Aralığı

Çözünürlük

Kalibre Edilmiş Doğruluk

Belirlenmiş Doğruluk
Aralığı

Havadaki Nem 
Tepki Süresi

Standart Yazılım sürümü 4.1.0.2 veya üzeri
Güvenli Yazılım sürümü 4.1.3.0 veya üzeri

-40 °C ile +80 °C arasında,
0 %RH ile 100 %RH arasında

Anahtarlıksız: 1,67 inç x 0,97 inç çap (42,3 mm x 24,6 mm çap)
Anahtarlıklı: 1,98 inç x 0,97 inç çap (50,3 mm x 24,6 mm çap)

Anahtarlıksız: 2,40 oz (68 g)
Anahtarlıklı: 2,22 oz (63 g)

316 Paslanmaz Çelik/Radel

CE

Verileri izlemek ve kaydetmek için PC ile birlikte kullanılabilir

Evet 

Kanal başına 32.640 okuma

1 saniyede 1 okumadan her 24 saatte 1 okumaya kadar 

Evet 

Yazılım aracılığıyla dijital kalibrasyon

Cihaz içine kaydedilir

Tadiran TL-2150/S 3.6V lityum pil dahildir, kullanıcı
tarafından değiştirilebilir

0 °C ila 50 °C arasında, +25 °C'de ±10 saniye/ay

+25 °C'de tipik olarak 5 yıl (15 dakikalık okuma hızında)

IFC400 veya IFC406

staconn.com
info@staconn.com.tr
+90 216 684 05 85

https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zEguK0gyqko2YLRSNagwNElOTLFIMzQ3SrM0SrJMszKoSDEyMTQxSktLTjRLSTRNMfXiKs_ILElNzsjLTAYAixkURg&q=whitechnic&oq=&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqDwgAEC4YJxivARjHARjqAjIPCAAQLhgnGK8BGMcBGOoCMgkIARAjGCcY6gIyCQgCECMYJxjqAjIJCAMQIxgnGOoCMgkIBBAjGCcY6gIyCQgFECMYJxjqAjIJCAYQIxgnGOoCMgwIBxAjGCcY6gIY8AXSAQkxMjA3ajBqMTWoAgiwAgHxBV7roAcwfdqe8QVe66AHMH3ang&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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